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1.はじめに  

本 書 は MIRACLE System Savior（ 以 下 MSS）を 使 っ て 、Dell  EMC Val idated Systems for 

SAP HANA の シ ス テ ム 全 体 の イ メ ー ジ バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア を 行 っ た 際 の 検 証 報 告 書 で

す 。  

 

2.目的  

本 検 証 は 、 Dell  EMC Val idated Systems for SAP HANA の シ ス テ ム 環 境 変 更 前 後 で 実 施

す る シ ス テ ム 全 体 の イ メ ー ジ バ ッ ク ア ッ プ ツ ー ル と し て 、 MIRACLE System Savior が 利 用

可 能 か 、 SAP HANA シ ス テ ム の 全 体 の バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア が 出 来 る こ と を 検 証 し ま し

た 。  

 

ま た 、 バ ッ ク ア ッ プ 対 象 と な り ま す Dell  EMC Val idated Systems for SAP HANA は 、  

PowerEdge R930 で 構 成 さ れ た SAP 認 定 の SAP HANA ア プ ラ イ ア ン ス と な り ま す 。  
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3.MIRACLE System Savior 

MIRACLE System Savior に つ い て ご 紹 介 し ま す 。  

3.1.概要  

MIRACLE System Savior は サ ー バ ベ ン ダ ー と の 連 携 を 強 み と し て 、 企 業 向 け シ ス テ ム  

イ メ ー ジ バ ッ ク ア ッ プ の 要 件 に 基 づ い て 開 発 さ れ た シ ス テ ム バ ッ ク ア ッ プ・ソ フ ト で す 。シ

ス テ ム バ ッ ク ア ッ プ と は OS 全 体 の バ ッ ク ア ッ プ を 意 味 し 、 HW 障 害 時 に 備 え る の が  

主 な 目 的 に な り ま す 。  

3.2.特徴  

機 能 を 限 定 し 、 ハ イ エ ン

ド ユ ー ザ 様 の よ り 複 雑 な 環

境 で も 確 実 に バ ッ ク ア ッ プ 、

リ ス ト ア を 実 施 出 来 る こ と

に 重 点 を お い て い ま す 。 ま

た 、 企 業 ユ ー ザ で 安 心 し て

お 使 い い た だ け る よ う な サ

ポ ー ト 体 制 を 引 い て い ま す 。

具 体 的 な 特 徴 は 以 下 の 通 り

で す 。  

 

  複雑なシステムに対応   

  FC マ ル チ パ ス 、 SANBoot 構 成 、 EFI/uEFI マ シ ン に 対 応   

  Linux, Windows, VMwareESX(VMFS), Xen Server,  KVM に 対 応  

  CLUSTERPRO, LifeKeeper,  ServiceGuard、 MSFC な ど ク ラ ス タ 環 境 に も 対 応   

  サポート   

  国 内 完 結 の サ ポ ー ト 体 制    

  販 売 期 間 5 年 、 最 長 サ ポ ー ト 期 間 7 年   

  平 日 サ ポ ー ト 、 24 時 間 サ ポ ー ト 、 複 数 年 サ ポ ー ト （ 1,3,5 年 ） の 提 供   

  柔軟なデバイスドライバの対応   

  ド ラ イ バ デ ィ ス ク 読 み 込 み 機 能 で 対 応   

  ド ラ イ バ ソ ー ス が あ れ ば 、 製 品 に 組 み 込 む こ と も   
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3.3.機能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ ー バ を 停 止 し た 状 態 で 、 Linux ベ ー ス の 専 用 ラ イ ブ CD で ブ ー ト し 、 静 的 ・ 確 実 に  

バ ッ ク ア ッ プ 及 び リ ス ト ア を 行 い ま す 。 バ ッ ク ア ッ プ 保 存 先 は 、 ロ ー カ ル デ ィ ス ク 、

Windows 共 有 、 NFS サ ー バ 、 USB ス ト レ ー ジ な ど が 指 定 で き ま す 。  

 

バ ッ ク ア ッ プ 対 象 と し て NTFS, FAT, ext2,ext3,ext4,  xfs, VMFS は ネ イ テ ィ ブ に 対 応 し 、

使 用 ブ ロ ッ ク の み バ ッ ク ア ッ プ 及 び リ ス ト ア の 対 象 と し ま す 。  

 

MSS は シ ン プ ル な CUI メ ニ ュ ー の 単 純 操 作 で 、 PowerEdge サ ー バ に 搭 載 さ れ る iDRAC

を 利 用 し た リ モ ー ト か ら の 操 作 も 可 能 で す 。  
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4.環境  

本 検 証 で の 環 境 に つ い て ご 紹 介 し ま す 。  

今 回 の 検 証 は 、 デ ル の デ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン セ ン タ ー 内 Dell-SAP コ ン ピ テ ン ス セ ン タ ー

（ http://www.del l .com/learn/jp/ja/jpcorp1/del l -so lutions-center） の 環 境 を 利 用 し て

実 施 し ま し た 。  

 

4.1.システム構成  

遠 隔 地 か ら 容 易 に バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア が で き る こ と を 考 慮 し 、 PowerEdge サ ー バ に  

搭 載 さ れ て い る iDRAC ( integrated Del l  Remote Access Control ler)を 利 用 し た Web イ ン

タ ー フ ェ ー ス に て 、 サ ー バ の 起 動 や 停 止 等 の リ モ ー ト 操 作 環 境 で 検 証 を し て い ま す 。  

MSS の 起 動 は 、 iDRAC の 機 能 に て ISO イ メ ー ジ を 仮 想 DVD ド ラ イ ブ と し て マ ウ ン ト し 、

ブ ー ト さ せ て い ま す 。  

MSS の バ ッ ク ア ッ プ 対 象 OS は 、 SAP HANA シ ス テ ム の OS が SUSE Linux  Enterprise  

Server(SLES)と Red Hat Enterprise Linux (RHEL)の 2 種 類 が あ る た め 、 各 OS 環 境 で 検

証 を し て い ま す 。  

MSS の バ ッ ク ア ッ プ 格 納 先 と し て PowerEdge R730 の Windows Server を 用 意 し 、  

ネ ッ ト ワ ー ク 経 由 に よ る バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア と し て い ま す 。  

Del l  EMC Val idated Systems for SAP HANA の 環 境 は 、 環 境 構 築 直 後 と な る た め 、 ユ ー

ザ デ ー タ (デ ー タ ベ ー ス )が 無 い 初 期 環 境 状 況 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Client PC 

SAP HANA Server Windows Server 

PowerEdge R930 

PowerEdge R730 

http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/dell-solutions-center
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4.2.Dell EMC Validated Systems for SAP HANA 構成  

 

Del l  EMC Val idated Systems for SAP HANA は 、 PowerEdge R930 で 構 成 さ れ た SAP 認

定 の SAP HANA ア プ ラ イ ア ン ス と な り ま す 。  

Del l  EMC Val idated Systems for SAP HANA の ラ イ ン ナ ッ プ は 以 下 の 通 り 、 シ ン グ ル ノ ー

ド (ス ケ ー プ ア ッ プ )構 成 と ス ケ ー ル ア ウ ト 構 成 が あ り ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上 記 の ラ イ ン ナ ッ プ 情 報 は 2016 年 10 月 時 点 の 情 報 と な り ま す 。  

 詳 細 は 以 下 を ご 参 照 く だ さ い 。  

 

ビ ッ グ デ ー タ  /  IoT 時 代 に デ ジ タ ル ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン を 実 現 す る ：  

Dell Blueprint Hadoop / SAP HANA ハンドブック  

http://ja.community.del l .com/techcenter/m/mediagal lery/3741  

 

 

 

 

 

 

http://ja.community.dell.com/techcenter/m/mediagallery/3741
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ま た 、 今 回 の 検 証 に て 利 用 し た Del l  EMC Val idated Systems for SAP HANA は 、 シ ン グ ル  

ノ ー ド (ス ケ ー プ ア ッ プ )構 成 の 512GB モ デ ル と な り 、 構 成 は 以 下 の 通 り で す 。  

 

サーバ構成情報 

サーバプロダクト名 PowerEdge R930 

CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v3 @ 2.30GHz×2 

メモリ容量 512GB 

ネットワークカード Intel Corporation Ethernet Controller 10-Gigabit X540 

LUN1 

RAID カード PERC H730P Adapter RAID Controller 

RAID Level RAID5 

接続方法 SAS 

ディスク構成 1.2TB×5 ※ホットスペア除く 

ディスク形式 GPT 

LUN2 

RAID カード PERC H730P Adapter RAID Controller 

RAID Level RAID5 

接続方法 SAS 

ディスク構成 800GB×6 ※ホットスペア除く 

ディスク形式 GPT 

 

ソフトウェア情報 

MSS バージョン V3R1(3-1_0368) 

バックアップ対象 OS SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4 Red Hat Enterprise Linux 6.7 

アーキテクチャ x86_64 
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5.検証  

具 体 的 な 検 証 内 容 に つ い て ご 紹 介 し ま す 。  

5.1.前提  

本 検 証 で は 以 下 を 前 提 と し ま す 。  

  リ ス ト ア 前 後 で 同 型 HW、 同 サ イ ズ Disk の 環 境 と す る 。  

  バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア は OS 種 別 (SLES、 RHEL)ご と に 検 証 す る 。  

  パ ー テ ィ シ ョ ン 構 成 (SLES、 RHEL)は 以 下 の 通 り と す る 。  

 

■ SLES デ ィ ス ク 構 成  

LUN1 情報  

番 号  タ イ プ  マ ウ ン ト  

ポ イ ン ト  

フ ァ イ ル  

シ ス テ ム  

備 考 (Label，

VolumeGroup)  

1 基 本  /boot/ef i  FAT - 

2 基 本  - L inux LVM /dev/vg0 

2-1 Logical  Volume / ext3 /dev/vg0/root 

2-2 Logical  Volume swap swap /dev/vg0/swap 

2-3 Logical  Volume /usr/sap ext3 /dev/vg0/usrsap  

2-4 Logical  Volume /hana/shared  XFS /dev/vg0/shared  

2-5 Logical  Volume /hana/ log XFS /dev/vg0/log  

 

LUN2 情報  

番 号  タ イ プ  マ ウ ン ト  

ポ イ ン ト  

フ ァ イ ル  

シ ス テ ム  

備 考 (Label，

VolumeGroup)  

1 基 本  - L inux LVM /dev/vg1 

1-1 Logical  Volume /hana/data  XFS /dev/vg1/hanadata  
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■ RHEL デ ィ ス ク 構 成  

LUN1 情報  

番 号  タ イ プ  マ ウ ン ト  

ポ イ ン ト  

フ ァ イ ル  

シ ス テ ム  

備 考 (Label，

VolumeGroup)  

１  基 本  - LVM2 /dev/vg0 

1-1 Logical  Volume / ext3 /dev/vg0/root  

1-2 Logical  Volume swap swap /dev/vg0/swap 

1-3 Logical  Volume /usr/sap ext3 /dev/vg0/usrsap  

1-4 Logical  Volume /hana/shared  XFS /dev/vg0/hanashared  

1-5 Logical  Volume /hana/ log XFS /dev/vg0/hanalog  

 

LUN2 情報  

番 号  タ イ プ  マ ウ ン ト  

ポ イ ン ト  

フ ァ イ ル  

シ ス テ ム  

備 考 (Label，

VolumeGroup)  

1 基 本  - LVM2 /dev/vg1 

1-1 Logical  Volume /hana/data  XFS /dev/vg1/hanadata  
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5.2.検証手順  

以 下 の 手 順 で 検 証 し ま し た 。  

 

①  Web ブ ラ ウ ザ よ り iDRAC へ 接 続 し ま す 。  

②  iDRAC よ り MSS の DVD を マ ウ ン ト し 、 PowerEdge R930 の 電 源 を ON に し ま す 。  

③  MSS 起 動 後 の バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア の 手 順 は CD ブ ー ト で の MSS と 同 様 で す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳 細 な 手 順 は 以 下 を 参 照 し て く だ さ い 。  

MIRACLE System Savior バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア 作 業 手 順 書  

http://www.miraclel inux.com/onl ine -service/download/manual/docs/mss -operatio

n 

 

 

http://www.miraclelinux.com/online-service/download/manual/docs/mss-operation
http://www.miraclelinux.com/online-service/download/manual/docs/mss-operation
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6.検証結果  

Del l  EMC Val idated Systems for SAP HANA の OS 種 別 (SLES と RHEL)ご と の MSS に  

よ る シ ス テ ム 全 体 の イ メ ー ジ バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア は 問 題 な く 行 え ま し た 。  

ま た 、 バ ッ ク ア ッ プ ／ リ ス ト ア の 測 定 結 果 は 以 下 と な り 、 Del l  EMC Val idated Systems 

for SAP HANA の OS 種 別 に よ る 大 差 も あ り ま せ ん で し た 。  

 

 SLES RHEL 

バ ッ ク ア ッ プ 対 象 OS 
SUSE Linux 

Enterprise Server 11 SP4 
Red Hat Enterprise Linux 6.7 

バ ッ ク ア ッ プ 対 象 領 域  41.53GB 41.25GB 

バ ッ ク ア ッ プ  

時 間  

デ ー タ  

バ ッ ク ア ッ プ  
9 分  8 分  

デ ー タ  

整 合 性 確 認  
8 分  8 分  

合 計  17 分  16 分  

リ ス ト ア 時 間  8 分  7 分  

バ ッ ク ア ッ プ デ ー タ サ イ ズ  14.2GB 13.7GB 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  

 


